
CHECKLISTE
Für die 100-Km/h Regelung bei Caravans und sonst. Anhängern 
mit Bremse

□	 Das Zugfahrzeug besitzt maximal eine zulässige Gesamtmasse von 3,5 t.

□	 Das Zugfahrzeug ist mit ABS ausgestattet.

□	 Der Anhänger verfügt über Reifen, die für die Geschwindigkeitskategorie von L= 120 Km/h 		
	 zugelassen sind.

□	 Der Anhänger verfügt über Reifen, die jünger als 6 Jahre sind.
 

□	 Der Anhänger ist mit hydraulischen Achsstoßdämpfern ausgestattet.

□	 Die größtmögliche Stützlast des Gespanns ist ausgenutzt. Der niedrigste Wert der			 
	 Stützlast von Zugfahrzeug oder Anhänger entspricht der größtmöglichen Stützlast des 
	 Gespanns.

Bei Caravans

□	 Das maximale zulässige Gesamtgewicht überschreitet nicht die Grenze von 0,8 bzw. 1,0 (mit 	
	 zugelassener Stabilisierungseinrichtung) × Leergewicht des Zugfahrzeugs.

Bei anderen gebremsten Anhängern

□	 Das maximal zulässige Gesamtgewicht überschreitet nicht die Grenze von
	 1,1 bzw. 1,2 (mit zugelassener Stabilisierungseinrichtung) × Leergewicht des Zugfahrzeugs.

Diese Checkliste ist ohne Gewähr 


